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Caracteristiques i informacio técnica general

Dades orientatives i subjectes a posibles canvis per part del fabricant o distribuidor.

PLATAFORMAS DE TIJERA DIESEL AUTOPROPULSADAS

GS"-2668 RT -3268 RT

900 828 700

www.servei.es

Genie

A TEREX COMPANY

Especificaciones

| MODELOS GS™-2668 RT GS™-3268 RT

DIMENSIONES |
Altura de trabajo* max 972m 11,55 m

() Altura de la plataforma max 792 m 975m

© Longitud de la plataforma (exterior) 251 m 251 m
Longitud de la plataforma extendida 361 m 361m

(D Ancho de la plataforma 1,55 m 1,55 m
Altura de las barandillas (CE) 1,10m 1,10m
Extension de la plataforma 1,10m 1,10m
Altura zécalo 0,15m 0,15m
Altura - replegada :
- suelo/plataforma 1,199 m 1,31 m

(- con barandillas 232m 245m
- con barandillas replegadas 1,70 m 1,83 m

(3 Longitud - replegada 2,67 m 2,67 m
Longitud méquina - estabilizadores 3,28 m 3,28 m
Longitud - plataforma extendida 3,75m 3,75m

(@ Ancho maquina 1,73 m 1,73 m

(O Distancia entre ejes 1,85m | 1,85m

() Attura libre sobre el suelo - centro maquina 0,19 m [ 0,19 m

Capacidad de elevacion 567 kg 454 kg
Velocidad desplazamiento — replegada 6,1 km/h 6,1 km/h
Velocidad desplazamiento — elevada 0,8 km/h 0,8 km/h
Pendiente superable** 40 % 35%
Radio de giro — interior 1,52 m 1,52 m
Radio de giro — exterior 3,68 m 3,68 m
Nivelacion méx. estabilizadores

- de delante a atras 6,6% 6,6%

- de lado a lado 10,6% 10,6%
Velocidad de elevacion/descenso 30/ 35 sec 40/ 37 sec
Controles Proporcionales Proporcionales
Traccion 4x4 4x4
Neumaticos todo terreno rellenos de espuma 30 x 60 cm 30 x 60 cm
Neuméticos todo terreno que no marcan 23 x55cm 23 x 55 cm

POTENCIA

Motor Kubota Diesel 20 CV (15 kw) Kubota Diesel 20 CV (15 kw)
Bomba de emergencia eléctrica 12vDC 12V DC
Capacidad del depésito de combustible 56,8 L 56,8 L

Capacidad del depdsito hidraulico 62,5L 625L

CE (diesel, 4x4, neumaticos de espuma) 2896 kg 3637 kg

CE con estabilizadores

+ 483 kg

+ 483 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS

CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del pais donde se suministra la maquina)

Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m

*** Ver el manual del operario sobre la traslacion en pendientes
**** El peso varia en funcion de las opciones y de los requerimientos del pais.

Con neumaticos todo terreno — En caso de neumaticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
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PLATAFORMAS DE TIJERA DIESEL AUTOPROPULSADAS

Genie GS™-2668 RT -3268 RT

A TEREX COMPANY

Caracteristicas

PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN FIABILIDAD.
MEJOR PENDIENTE SUPERABLE.

PLATAFORMA ESPECIFICACIONES
* Plataforma de acero de 2,51x1,55 m GS™-2668 RT
* Extension de la plataforma de 1,10 m o Altura de trabajo de 9,72 m

¢ Barandillas replegables « Capacidad de elevacién de 567 kg
* Plataforma con puerta de acceso abatible
p GS™-3268 RT
.

y abertura completa
Altura de trabajo de 11,55 m
MOTOR ¢ Capacidad de elevacion de 454 kg

* Kubota Diesel 20 CV

* Motor extraible para facilitar el acceso
a los componentes

CONDUCCION

¢ Controles completamente proporcionales

Plataforma con piso de aluminio
antideslizante

¢ Sistema de diagnéstico a bordo
* 4x4 ¢ Cableado AC a la plataforma
¢ Frenos en las 4 ruedas * Bocina
¢ Sensor de inclinacién con alarma auditiva
NEUMATICOS ¢ Alarma de descenso
* Neumaticos todo terreno rellenos de ¢ Contador de horas
espuma - estandar * Sistema de sobrecarga que cumple con

* Neumaticos todo terreno que no marcan

las normas CE EN 280

el suelo - opcién

OPCIONES Y ACCESORIOS

Toma de aire en la plataforma

Luces de trabajo en la plataforma

Luces indicadoras intermitentes dobles

Alarma de movimiento

Neumaticos todo terreno que no marcan

el suelo

* Estabilizadores hidraulicos con nivelacion
automatica

* Generador 2000 W

* Refrigerador del aceite hidraulico

¢ Kit de arranque para condiciones adversas
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