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Tijeras autopropulsadas
GS™-3384 RT

Especificaciones

Genie

A TEREX BRAND

—— 70y ———

kkk

Nivelacion max estabilizadores

Dimensiones sist. métrico
Altura de trabajo* max 11,94 m
AAltura de la plataforma max 994 m
AAltura de la plataforma — replegada™ 1,55 m
ALongitud de la plataforma exterior: 3,98 m
extendida- extension singula 534 m
extendida- extension doble 6,57 m
extendida- extension SuperDeck 7,38 m
AExtensién de la plataforma - frontal 1,52 m
AExtensién de la plataforma - trasera 1,22 m
Ancho de la plataforma 1,83 m
Altura - replegada: con barandillas abatibles 2,68 m
con barandillas abatidas 20m
A\ Longitud - replegada: extension singula 394m
extension doble 398m
extension SuperDeck 481 m
con estabilizadores 488 m
Longitud — extendida: extension singula 540 m
extension doble 6,57 m
extension SuperDeck 7,38 m
ﬁAncho maquina 213 m
I I Distancia entre ejes 284m
AAltura libre sobre el suelo — centro maquina 0,33 m
Productividad
Numero maximo de personas en plataforma 7
Capacidad de carga 1.134 kg
Capacidad de carga - extension de plataforma 227 kg
Altura de conduccion maxima
Velocidad de traslacion — replegada 6,4 km/h
Velocidad de traslacion — elevada 1,1 km/h
Pendiente superable — replegada™* 50%

7°(de parte frontal a trasera)/
12°(de lado a lado)

Radio de giro — int. 3,09 m
Radio de giro — ext. 594 m
Velocidad de elevacion/descenso 45/ 29 seg

Mandos de control
Traccion
Neumaticos - todoterreno rellenos de espuma

Potencia y transmision

Alimentacion

proporcionales
cuatro ruedas
25x79 cm

Deutz D2011L03i diesel, 3 cilindros
36 kW refrigeracion por aire

Unidad de alimentacion auxiliar 12vDC

Capacidad del depdsito de combustible 1136 L

Capacidad del sistema hidraulico 1136 L

Niveles de ruido y vibraciéon

Nivel de presion sonora (suelo) 88 dBA 88 dBA
Nivel de presion sonora (plataforma) 78 dBA 78 dBA
Vibracion <2,5 m/s? <2,5 m/s?
Peso*t***

Modelo basico 5.445 kg

El modelo basico no tiene estabilizadores. Esta equipado con extension de plataforma singula, motor
diesel, neumaticos rellenos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los brazos de la

<) @ tijera y sensor de sobrecarga .
Modificadores del peso en funcion de las opciones
Estabilizadores***** anade 760 kg
Extension de plataforma doble anade 356 kg
Extension de plataforma SuperDeck anade 411 kg
* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m. Generador aiiade 48 kg

** Basado en neumaticos todoterreno. Deducir 5,08 cm para
neumaticos que no dejan marcas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en
pendientes. Consultar en el manual del operario la
clasificacion de las pendientes.

**** Los estabilizadores son opcionales.

""" El peso variara en funcion de las opciones y de la normativa
del pais.

Cumple las normas Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estandar
armonizado EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad

electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)
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GS™-3384 RT

Caracteristicas

Tijeras autopropulsadas

Caracteristicas estandar Facil configuracion segun sus necesidades Opciones y accesorios

Dimensiones

e Altura de trabajo 11,94 m
e Hasta 1.134 kg de capacidad de carga

Productividad

Plataforma rugosa
Cubierta de aluminio reemplazable
Barandillas abatibles

¢ Dos puertas abatibles de abertura
completa y cierre automatico

e Traccion y elevacion proporcionales

e Sistema de diagnostico y localizacion de
averias a bordo

Refrigerador aceite hidraulico

Cableado AC a la plataforma

Control de traccién positivo

Frenado en las cuatro ruedas

Sensor de inclinacion con alarma sonora
Alarma de descenso

Luces intermitentes dobles

Bocina

Contador horario

* Sensor de sobrecarga — cumple la
normativa

e Telematico

Potencia y transmision

¢ Todos los motores cumplen la normativa
sobre emisiones

¢ Unidad de alimentacion auxiliar de
12v DC

e Compartimento extraible del motor

 Opcidn solo instalada en fabrica

@ Necesita estabilizadores de nivelacion
automatica

® Incluye una primera suscripcion de 2
anos

“ Disponible sélo con motor Deutz

Tipos de cesta
¢ Cesta de acero de 3,98 x 1,83 m
(estandar)

¢ Extension de plataforma singula de 1,52 m
(estandar)

¢ Extension de la plataforma doble!",
1,52 m delante y 1,22 m detras
(opcional)

¢ Extension de la plataforma SuperDeck
de 7,38 m'"? (opcional)

Opciones estabilizadores

¢ Estabilizadores hidraulicos de nivelacion
automatical”

e Sin estabilizadores (estandar)

Opciones de motor

¢ Deutz diesel 36 kw

Traccién

e 4x4

Eje

¢ Sin oscilacién

Opciones de neumaticos

¢ Todoterreno rellenos de espuma
(estandar)

* Rellenos de espuma, todoterreno, que
no dejan marcas

Opciones de productividad
¢ Predisposicion de aire comprimido en la
plataforma

¢ Alimentacion en la cesta (incluye macho y
hembra/cortacircuitos como opcion)

¢ Aceite hidraulico biodegradable!”

¢ Track & Trace® (GPS para conocer
ubicacién de la maquina e informacion
sobre el funcionamiento)

¢ Alarma de movimiento

Opciones de alimentacién

¢ Silenciador del depurador catalitico diesel
e Termostato de baja temperatura
¢ Calentador del motor®
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