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SERVEI, S.A.U.

Lloguer i Renting

SERVEI, S.A.U. es va fundar l’any 1973 per dedicar-se al lloguer de maquinària i, en concret, 
al lloguer a curt i llarg termini de carretons elevadors, apiladors, transpalets i altres equips 
relacionats amb el transport i emmagatzematge de palets i càrregues en general.

Els nostres clients són principalment empreses vinculades a la producció i distribució de 
béns i productes manufacturats. Des dels seus inicis, una de les prioritats de SERVEI, S.A.U. 
ha estat proporcionar una atenció excel·lent als nostres clients, i aquesta voluntat ens ha 
posicionat, dins del sector, com una de les empreses líders en qualitat de servei.

Aquesta manera de pensar i fer ens ha permès créixer amb els nostres clients arreu de 
Catalunya, oferir la millor i més moderna maquinària, renovada constantment, i incorporar 
nous models i noves tecnologies.

Fa quinze anys que vam integrar a la nostra activitat una altra línia de producte: les 
plataformes elevadores autopropulsades, destinades a treballs de manteniment industrial, 
enllumenat, serveis urbans, rehabilitació d’edificis, jardineria, etc.

Ara, a més de col·laborar amb els nostres clients a millorar la seva productivitat i els seus 
processos de fabricació, manipulació i transport de càrregues, enlairem persones.

Enlairar persones i fer-ho de manera segura i responsable encaixa en la nostra filosofia de 
servei. Per això volem fer-vos a mans aquest fullet on trobareu de manera resumida i 
entenedora una ajuda per triar la plataforma aèria més adequada a les vostres necessitats. 
Amb consells de seguretat i utilització i tots els aspectes que cal tenir en compte quan es 
tracta d’agafar alçada.

El nostre equip tècnic i comercial us ajudarà i assessorarà sempre que ho necessiteu. Sense 
cap compromís i amb l’única intenció de donar-vos el millor de SERVEI, S.A.U.

15 anys
enlairant
persones



Per les seves dimensions compactes, 
aquestes unitats poden passar fàcilment a 
través de portes estàndard industrials.

- Silencioses i sense emissions de gas, ideals 
per a treballs en interiors; els models elèctrics, 
equipats amb rodes que no marquen el terra, 
són la millor opció per a oficines, botigues, 
hotels, museus, escoles...

- Rodes davanteres motrius i radi de gir nul que 
proporcionen una excel·lent maniobrabilitat.

- Ideals per als treballs de manteniment 
elèctric, protecció contra incendis, calefacció, 
aire condicionat, emmagatzematge...

4

Tisores autopropulsades
elèctriques

900 828 700

Grup tisores



Grup tisores

Tisores elèctriques de  8, 10, 12 i 14 m
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A

E

B

C

D

7,60 m

5,80 m

81 cm

2,11 m

8,10 m

6,10 m

81 cm

2,13 m

9,72 m

7,92 m

81 cm

2,26 m

9,92 m

7,92 m

1,17 m

2,26 m

11,75 m

9,75 m

81 cm

2,39 m

11,75 m

9,75 m

1,17 m

2,39 m

13,93 m

11,93 m

1,19 m

2,54 m

Especificacions GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-2646 GS-3232 GS-3246 GS-4047

2,54 m 3,18 m 3,18 m 3,18 m 3,18 m 3,18 m 3,18 m

0,74 x 1,64 m 0,79 x 2,26 m 0,79 x 2,26 m 1,15 x 2,26 m 0,79 x 2,26 m 1,15 x 2,26 m 1,15 x 2,26 m

1,76 m 1,78 m 1,91 m 1,68 m 2,03 m 1,80 m 1,88 m

227 kg

30%

1.498 kg

363 kg

30%

1.830 kg

227 kg

25%

1.956 kg

454 kg

30%

2.447 kg

227 kg

25%

2.352 kg

318 kg

25%

2.812 kg

350 kg

25%

3.221 kg

15,80 m

13,80 m

1,30 m

2,78 m

S-4655

3,54 m

1,15 x 2,64 m

2,16 m

320 kg

25%

3.500 kg

Alçada de treball

Alçada plataforma

Ample

Alçada màq. plegada

Alçada màquina plegada
(baranes plegades)

Dimensions cistella

Dimensions cistella
amb extensions

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

A
D

E

B

C
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Grup tisores

900 828 700

Models tot terreny equipats amb tracció a 
les quatre rodes i  estabi l i tzadors 
hidràulics.

D i s s e n y a d e s  p e r  a  t r e b a l l s  q u e 
requereixen una gran capacitat de càrrega 
i una àrea de treball màxima en la 
plataforma; els operadors poden fàcilment 
portar càrregues voluminoses i pesants.

- Orientades al sector de la construcció i 
perfectes per incrementar la productivitat 
en llocs exigents i treballs a l'exterior. La 
seva competitiva velocitat d'elevació i 
l ’ à m p l i a  p l a t a f o r m a  m a x i m i t z e n 
l'eficiència a l’hora d’arribar al lloc de 
treball i enllestir ràpidament les tasques.

Tisores autopropulsades
tot terreny dièsel



GS-5390 RT

Tisores dièsel de  10, 12, 15 i 18 m

GS-3369 RT GS-4390 RTGS-3384 RTGS-3268 RT
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Especificacions GS-2668 RT

C

E

D

B

A

Alçada de treball

Alçada plataforma

Ample

Alçada màquina plegada

Alçada màquina plegada

9,92 m

7,92 m

1,73 m

2,32 m

11,75 m

9,75 m

1,73 m

2,57 m

11,96 m

9,96 m

1,75 m

2,59 m

12,06 m

10,06 m

2,13 m

2,68 m

15,11 m

13,11 m

2,29 m

2,93 m

18,15 m

16,15 m

2,29 m

3,15 m

(baranes plegades)

Dimensions cistella

Dimensions cistella

A
D
E

B

C

567 kg

35%

3.379 kg

454 kg

30%

4.306 kg

454 kg

35%

3.949 kg

1.134 kg

50%

6.561 kg

680 kg

50%

6.892 kg

680 kg

40%

8.558 kg

1,70 m 1,83 m 1,92 m 2,00 m 2,25 m 2,47 m

Grup tisores

1,55 x 2,51 m 1,55 x 2,51 m 1,60 x 2,79 m 1,83 x 3,94 m 1,83 x 3,89 m 1,83 x 3,89 m

amb extensions

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

3,61 m 3,61 m 3,71 m 6,57 m 6,57 m 6,57 m



Braços verticals, articulats i telescòpics

8 900 828 700

- Disseny compacte que facilita el pas per 
passadissos estrets i portes industrials 
dobles.

- G r a n  p o l i v a l è n c i a  d e  m o v i m e n t . 
Posicionament del braç, simple i precís, que 
permet treballar a prop d'edificis o al voltant 
d'obstacles i alhora accedir a treballs en 
passadissos i altres espais congestionats.

- Silenciosos i sense emissions de gasos, molt 
aptes per al treball en interiors. Rodes que no 
marquen el terra.

- Ideals per a treballs interiors/exteriors de 
manteniment i de construcció on l’articulació 
i l’abast són condicions imprescindibles.

Braços verticals i articulats
elèctrics



Braç vertical elèctric de 10 m

9

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

9,90 m

2,65 m

6,70 m

0,99 m

1,99 m

0,90 x 0,75 m

200 kg

25%

2.650 kg

Especificacions GR-26 J

Braços verticals, articulats i telescòpics

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

-1 
m

0 m 1 m 2 m 4 m3 m

Braç articulat elèctric d' 11 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

10,94 m

6,53 m

3,86 m

1,19 m

2,00 m

1,17 x 0,76 m

227 kg

35%

6.428 kg

Especificacions Z-30/20 N10,6 m

9,1 m

7,6 m

6,1 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,
5 m 0 m 1,5

 m 3 m
6,1

 m
4,5

 m



Braç articulat elèctric de 12 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

12,32 m

6,78 m

4,65 m

1,47 m

2,00 m

1,42 x 0,76 m

227 kg

35%

5.171 kg

Especificacions Z-34/22 N

10

13,7 m

12,1 m

10,6 m

9,1 m

7,6 m

6,1 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,
5 m 0 m 1,5

 m 3 m 6,1
 m

4,5
 m

7,6
 m

Braços verticals, articulats i telescòpics

900 828 700

Braç articulat elèctric de 12 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

12,00 m

5,57 m

4,28 m

1,50 m

1,98 m

1,16 x 0,76 m

200 kg

30%

3.665 kg

Especificacions Z-33/18 N
12,1 m

10,6 m

9,1 m

7,6 m

6,1 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,
5 m 0 m 1,5

 m 3 m 6,1
 m

4,5
 m

7,6
 m

1,5 m
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Braços verticals, articulats i telescòpics

Braç articulat elèctric de 16 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

15,80 m

7,65 m

7,24 m

1,79 m

2,00 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

30%

7.620 kg

Especificacions Z-45/25 DC15,2 m

13,7 m

12,2 m

10,6 m

9,1 m

7,6 m

6,1 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,
5 m 0 m 1,5

 m 3 m 6,1
 m

4,5
 m

7,6
 m

3.665 kg
LLEUGER

kg
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Braços verticals, articulats i telescòpics

900 828 700

- Les plataformes articulades 
dièsel ofereixen versatilitat en 
altura i capacitat de moviments, 
així com un abast inigualable.

- Motors potents. Quatre rodes 
motrius.

- Gran altura sobre el terra i 
funcions tot terreny per a un 
desplaçament fàcil en terrenys 
irregulars.

- Eixos oscil·lants actius per a una 
conducció segura i suau.

- Capacitat de càrrega de 227 kg

- Perfectes per a la construcció en 
l'exterior i per a aplicacions 
industrials.

Braços  articulats
dièsel



13

Braços verticals, articulats i telescòpics

Braç articulat dièsel de 12 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

12,62 m

6,78 m

4,60 m

1,85 m

2,06 m

1,42 x 0,76 m

227 kg

45%

5.027 kg

Especificacions Z-34/22 IC

Braç articulat dièsel de 16 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

16,07 m

7,65 m

7,37 m

2,29 m

2,11 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

45%

6.577 kg

Especificacions Z-45/25 JRT

12,1 m

10,6 m

9,1 m

7,6 m

6,1 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,
5 m 0 m 1,5

 m 3 m 6,1
 m

4,5
 m

7,6
 m

16,7 m

15,2 m

13,7 m

12,1 m

10,6 m

9,1 m

7,6 m

6,1 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-1,
5 m 0 m 1,5

 m 3 m 6,1
 m

4,5
 m

7,6
 m

9,1
 m



21 m
20 m
19 m
18 m
17 m
16 m
15 m
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m
0 m

-2
 m 7 m-1
 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m0 m 8 m 9 m10
 m

11
 m

12
 m

18 m
17 m
16 m
15 m
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m
0 m

-2
 m 7 m-1
 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m0 m 8 m 9 m 10
 m

11
 m
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Braços verticals, articulats i telescòpics

900 828 700

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

17,62 m

9,25 m

7,47 m

2,29 m

2,16 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

45%

7.212 kg

Especificacions Z-51/30 JRT

Braç articulat dièsel de 20 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

20,20 m

11,05 m

8,23 m

2,46 m

(2,69) m

1,83 x 0,76 m

227 kg

40%

10.872 kg

Especificacions Z-60/34

Braç articulat dièsel de 18 m



24,3 m

21,3 m

18,2 m

15,2 m

12,1 m

9,1 m

6,1 m

3 m

0 m

-3 m

-3
 m 0 m 3 m

6,
1 m

9,
1 m

12
,1

 m
15

,2
 m

Braç articulat dièsel de 21 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Ample (rodes esteses)

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

20,87 m

12,42 m

2,49 m

2,54 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

45%**

10.281 kg

Especificacions Z-62/40

15

Braços verticals, articulats i telescòpics



16

Braços verticals, articulats i telescòpics

900 828 700

Braç articulat dièsel de 26 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample (rodes esteses)

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

25,77 m

18,29 m

8,83 m

2,49 (3,35) m

3,00 m

2,44 x 0,91 m

227 kg

50%

17.010 kg

Especificacions Z-80/60

Braç articulat dièsel de 43 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample (rodes esteses)

Alçada màquina plegada

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

43,15 m

21,26 (18,03) m

9,91 (23,01) m

2,46 (3,94) m

3,07 m

2,44 x 0,91 m

227 kg

45%

20.693 kg

Especificacions ZX-135/70

27,4 m

24,3 m

21,3 m

18,2 m

15,2 m

12,1 m

9,1 m

6,1 m

3 m

0 m

-3 m

-6,1 m

-3
 m 0 m 3 m

6,
1 m

9,
1 m

12
,1

 m
15

,2
 m

18
,2

 m

42,6 m

39,6 m

36,5 m

33,5 m

30,4 m

27,4 m

24,3 m

21,3 m

18,2 m

15,2 m

12,1 m

9,1 m

6,1 m

3 m

0 m

-3 m

-6,1 m

-3
 m 0 m 3 m

6,
1 m

9,
1 m

12
,1

 m
15

,2
 m

18
,2

 m
21

,3
 m

-9
,1

 m
-6

,1
 m
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Braços verticals, articulats i telescòpics

- Les plataformes telescòpiques 
ofereixen un abast horitzontal 
més gran que qualsevol altre 
tipus de plataformes i, amb 
l'opció de plomí articulat, són 
perfectes per a àrees amb accés 
limitat en la construcció i en 
aplicacions industrials.

- Funcions proporcionals dels 
moviments d'elevació i  de 
t r a n s l a c i ó  p e r  a  u n 
posicionament suau i precís.

Braços  telescòpics
dièsel



18 900 828 700

Braços verticals, articulats i telescòpics

Braç telescòpic dièsel de 22 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

21,80 m

17,10 m

2,49 m

2,72 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

45%

10.445 kg

Especificacions S-65

Braç telescòpic dièsel de 28 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Ample (rodes esteses)

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

27,90 m

23,32 m

2,49 (3,35) m

2,80 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

45%

17.237 kg

Especificacions S-85

21,3 m

18,2 m

15,2 m

12,1 m

9,1 m

6,1 m

3 m

0 m

-3 m

-3
 m 0 m 3 m

6,
1 m

9,
1 m

12
,1

 m
15

,2
 m

18
,2

 m

30,5 m

24,4 m

18,3 m

12,2 m

6,1 m

0 m

-3
,1

 m 0 m
3,

1 m

9,
1 m 15
 m

27
,4

 m

-3,1 m

21
 m
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33,5 m

30,4 m

27,4 m

24,3 m

21,3 m

18,2 m

15,2 m

12,1 m

9,1 m

6,1 m

3 m

0 m

-3 m

-6,1 m

-3
 m 0 m 3 m

6,
1 m

9,
1 m

12
,1

 m
15

,2
 m

18
,2

 m
21

,3
 m

24
,3

 m

Braç telescòpic dièsel de 34 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Ample (rodes esteses)

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

34,00 m

24,38 m

2,49 (3,35) m

3,07 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

45%

18.144 kg

Especificacions S-105

Braç telescòpic diesel de 40 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Ample (rodes esteses)

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Màxim pendent superable

Pes

40,15 m

24,38 m

2,49 (3,35) m

3,07 m

1,83 x 0,76 m

227 kg

40%**

20.248 kg

Especificacions S-125
39,6 m
36,6 m
33,5 m
30,4 m
27,4 m
24,3 m
21,3 m
18,2 m
15,2 m
12,1 m

9,1 m
6,1 m

3 m
0 m

-3 m
-6,1 m

-3
 m 0 m 3 m

6,
1 m

9,
1 m

12
,1

 m
15

,2
 m

18
,2

 m
21

,3
 m

24
,3

 m

Braços verticals, articulats i telescòpics
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Elevadors unipersonals

900 828 700

- Disseny compacte que facilita el pas per passadissos 
estrets, portes industrials dobles i ascensors.

- Gran polivalència de moviment. Posicionament del 
braç, simple i precís, que permet treballar prop 
d'edificis o al voltant d'obstacles, i accedir a treballs en 
alçada en passadissos i altres espais congestionats.

- Ideals per a treballs interiors/exteriors de manteniment i 
de construcció.

- Fàcils de transportar en furgons o vehicles petits.

Elevadors unipersonals

Elevador unipersonal de 10 i 11 m

Alçada de treball

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Pes

9,57 m

0,74 m

1,98 m

0,70 x 0,70 m

159 kg

330 kg

11,00 m

0,74 m

1,98 m

0,70 x 0,70 m

159 kg

352 kg

Especificacions AWP-25 S AWP-30 S



Elevador unipersonal de 5 m

Alçada de treball

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Pes

5,20 m

0,76 m

1,81 m

1,41 x 0,72 m

240 kg

390 kg

Especificacions BOSS X3X

21

Elevadors unipersonals



Camions cistella

22 900 828 700

- Plataformes sobre camió de 
3.500 kg, ideal per a treballs de 
manteniment viari, enllumenat 
públic, etc. Alçades de treball de 
15 a 20 m.

- Carnet categoria B.

Camions cistella

Camió cistella de 15 m

16 m
15 m
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m
0 m

0 m 10
 m2 m 9 m8 m7 m6 m5 m4 m3 m1 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Pes

14,50 m

9,00 m

2,70 m

2,22 m

2,95 m

1,18 x 0,70 m

200 (80) kg

3.300 kg

Especificacions TLR15

11
 m
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Camions cistella

Camió cistella de 17-18 m

Camió cistella de 19 m

18 m
17 m
16 m
15 m
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m
0 m
1 m

3 m 2 m 1 m 0 m 1 m 2 m 12
 m

11
 m

10
 m9 m8 m7 m6 m5 m4 m3 m

20 m
19 m
18 m
17 m
16 m
15 m
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m

9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m
0 m

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 12
 m

360°360°360°

11
 m

10
 m9 m8 m7 m4 m 3 m 2 m 1 m 6 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Pes

19,00 m

8,00 (10,50) m

2,70 m

2,60 m

3,10 m

1,40 x 0,70 m

200 (80) kg

3.345 kg

Especificacions S 191 T

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Pes

17,00 m

8,00 (11,00) m

2,70 m

2,60 m

2,90 m

1,40 x 0,70 m

200 (80) kg

3.270 kg

Especificacions E 179 T



Camions cistella
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Camió cistella de 20 m

Alçada de treball

Ambit màxim de treball horitzontal

Altura de l'articulació

Ample

Alçada màquina

Dimensions cistella

Capacitat de càrrega

Pes

20,00 m

9,00 m

9,00 m

2,60 m

3,10 m

1,40 x 0,70 m

200 kg

3.500 kg

Especificacions E 200 PX20 m
19 m
18 m
17 m
16 m
15 m
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m
0 m

3 m 2 m 1 m 0 m 1 m 2 m 10
 m9 m8 m7 m6 m5 m4 m3 m4 m
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Seguretat

A l’hora de llogar plataformes elevadores, confiar en Servei és guanyar 
en tranquil·litat. En seguretat, Servei em dóna més!

+ Confiança
Totes les màquines en perfecte estat i avalades per una ECA

Li oferim un plus en seguretat ja que tots els nostres equips passen els controls obligatoris. A 
més de les revisions anuals de seguretat, una empresa de reconeguda solvència, col·laboradora 
i acreditada per l’administració, certifica trianualment el  correcte estat de cadascuna de les 
màquines, com preveu el RD. 1215/97-UNE 58921 IN i les Notes Tècniques de prevenció      
NTP-1039 i NTP-1040.

+ Seguretat
Gestió de flotes amb sistema GPS/GPRS via satèl·lit

Li garantim un major control de la maquinària, ja que hi tenim accés des de qualsevol dispositiu 
connectat via Internet. Gràcies al sistema GPS/GPRS per satèl·lit amb el qual estan equipats els 
nostres elevadors, podem immobilitzar la màquina, saber en quin estat es troba en temps real i 
integrar un sistema d’alarmes via e-mail o sms.

+ Transparència
Certificació i formació al seu abast

Per seguretat, demani’ns tota la documentació i normativa reglada de cada una de les nostres 
màquines i l’hi proporcionarem amb molt de gust: 

        · Certificat CE. 

        · Manual d’instruccions.

        · Assegurança de circulació i danys a tercers.

        · Informe de l’últim manteniment realitzat.  

        · Certificat de la revisió anual de seguretat.

        · Certificat ECA.

        · Certificat AEQT .  

Fidels a la nostra política d’excel·lència, oferim informació
específica als operaris que fan ús dels aparells,
per garantir-ne la protecció i la seva correcta manipulació.

Abans de fer servir una plataforma elevadora de persones,
no oblidi llegir amb atenció el Manual d'utilització que
entreguem en cada lloguer.
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- L’alçada de treball de totes les plataformes elevadores es considera a mans d’operari.

- Per escollir la màquina adequada segons la feina que s’hagi de fer, primer cal assegurar-se que 
els accessos al lloc de treball permetran la circulació de la plataforma des del punt on serà 
descarregada. No poden haver-hi obstacles, esglaons o amplades de via que en limitin el pas. En 
cas de lloses o forjats, assegureu-vos que tenen la resistència necessària.

- En cas d’haver de circular per rampes o desnivells, comproveu que el percentatge del pendent 
es troba dins dels marges establerts pel fabricant i que també indiquem en aquest catàleg.

- Totes les plataformes han estat construïdes per treballar en superfícies fermes i a nivell. En 
general admeten petites variacions de fins a dos graus aproximadament. Amb desnivells 
superiors i per raons de seguretat, pot ser que la màquina no s’elevi o que activi una alarma 
sonora per avisar l’operador del perill de bolcar. En treballs exteriors, les plataformes de tisora 
amb motor dièsel incorporen estabilitzadors hidràulics per al seu anivellament automàtic. 
Podem assessorar-vos sense cap compromís. 

- No s’han d’utilitzar mai elements de suport addicionals, falques a les rodes o suplements per 
corregir deficiències del terreny, ja que posen en perill l’equilibri de la plataforma i la seguretat de 
l’operari. 

- És important observar la capacitat de càrrega de cada plataforma per tal de no superar-la i 
evitar el risc de caiguda. 

- En general, les plataformes elèctriques de tisora, braços articulats i màquines per treballar en 
interiors disposen de rodes especials per no marcar el terra. En treballs exteriors, és 
recomanable utilitzar-les únicament quan el sòl està ben pavimentat i no és agressiu. En cas 
contrari, aquestes rodes poden patir fàcilment danys; per això recomanem fer servir 
plataformes dièsel que incorporen rodes dissenyades per a treballs exteriors i, en molts casos, 
són tot terreny.

- És molt important observar els obstacles que poden dificultar la maniobra d’elevació de la 
plataforma. Ens referim a tota mena d’instal·lacions elèctriques, telefonia, aire comprimit, 
condicionat, etc. tant a l’exterior com a l’interior de locals i edificis. Recomanem respectar les 

distàncies de seguretat establertes per la normativa vigent.

- Totes les nostres plataformes, passen la revisió anual 
de seguretat i posem a la vostra disposició el 

Manual de Seguretat i Utilització que entreguem 
als operadors de les nostres màquines. 
Inclou informació exhaustiva sobre les 
mesures de prevenció que cal tenir en 
compte a l’hora de fer servir plataformes 
aèries per a persones.

Consells per escollir la plataforma més adequada a les vostres necessitats:
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GIRONA
Cordenadas GPS (grados, formato decimal): 41.991593 - 2.798594

Pol. Ind. Pla de Dalt de Domeny - C/ Adri, 25. 17007 Girona
Tel.: 972 393 289 · Fax: 972 393 108

BARCELONA
Cordenadas GPS (grados, formato decimal): 41.543164 - 2.12353

Ctra. de Torre Romeu, 22-40. 08202 Sabadell
Tel.: 93 748 43 00 · Fax: 93 727 74 81

OSONA (Barcelona)
Cordenadas GPS (grados, formato decimal): 41.9443 - 2.26064

Polig. Ind. Mas D’en Prat - C/ Santiago Ramon i Cajal, 83. 08500 Vic
Tel.: 938 886 403 · Fax: 938 886 405

TARRAGONA
Cordenadas GPS (grados, formato decimal): 41.140369 - 1.220332

Polig. Ind. Riu Clar - C/ Sofre, 28 Nau 11. 43006 Tarragona
Tel.: 977 19 94 26 · Fax: 977 19 90 93

LLEIDA
Cordenadas GPS (grados, formato decimal) 41.626051 - 0.660025: 

Avinguda de la Industria, 503. 25191 Lleida
Tel.: 973 940 484 · Fax: 902 884 399

servei@servei.es
www.servei.es


